Einzigartig ist das speziell
entwickelte Mindestgewicht
mit TWO (Target Weight
Optimization) Software.

Der Toleranzbereich wird
automatisch pro
Wiegesystem/pro
Komponente angepasst,
wenn das
Durchschnittsgewicht aller
Gewichte vom eingestellten
Zielgewicht abweicht. So
I&sst sich der Verlust auf ein
Minimum reduzieren.

Die Wagesysteme kdnnen
sowohl als Einzelgerate als
auch in Kombination mit der
YES 701 Management
Software eingesetzt werden.

Wiegen ist um 25-30 %
schneller

Hohe Koharenz der
Komponenten
Minimaler Verlust

YES 701 Wiegesystem mit

Verwaltungssoftware

Das YES 701 Wiegesystem eignet sich
Convenience-Bereich.
in denen die Komponenten manuell

Mahlzeitenkomponenten im
Produktionslinien,

ideal fur das Wiegen von
Insbesondere fiir

gewogen und

portioniert werden, sind ,,negative“ Wiegesysteme das perfekte Werkzeug, um

die Effizienz auf einfache Weise zu steigern.

Das Wiegesystem ist fur ein Gefal3 in

Angaben

der GroRe von 400 x 600 geeignet.
Von der Produktdatenbank wird ein

Stand-Alone-Wiegestation

Produktcode ausgewahlt, auf den sich -
der Controller automatisch einstellt,
und die LED-Leiste wird aktiviert.

Durch die Entnahme des korrekten

Gewichts direkt aus der Kiste mit Hilfe c
der durchsichtigen LED-Leiste kdnnen .
die Tabletts auf dem Forderband =

direkt mit dem korrekten Gewicht
beflillt werden, ohne dass die Tabletts

vom Band genommen werden .
mussen.

c
Der Bediener muss nur darauf achten, C

dass die entfernten Gewichte in den
grinen Bereich der LED-Leiste fallen.

Zur Verwendung Uber oder neben
dem Band

Aus rostfreiem Stahl gefertigt
Ausgestattet mit einem
Touchscreen-Controller mit
integrierter LED-Balkenanzeige.
Kapazitat 25.000 x 1 g
Kraftsensor 50 kg C3

Hermetisch versiegelte
Komponenten

In den Rahmen integrierte
Verkabelung, wo mdglich

GroRe der Platte 400 x 600 (Hohe
900 mm)

Anpassung mdglich

Enthalt eine interne Datenbank fiir
Produkte, Betreiber und Ergebnisse.

Der Controller wird auf null gestellt
und ist bereit fir das nachste Wiegen.

Touchscreen-Controller

Der Controller ist mit einem Ubersichtlichen
Touchscreen mit LED-Balken ausgestattet,
der anzeigt, wenn das Gewicht innerhalb
der Toleranz liegt. Das Display (auch in
10" erhaltlich) zeigt:

Das Wiegen Uber dem
Band ist ergonomisch
besser, da keine
Drehbewegungen gemacht
werden

Effektiver, leichtere C Name des Be:treibers
Bedienung und Entnahme = Xolerﬁrébewch oK.
.. . nzahl der Wiegungen < -OK -
ieerer Senaer . Anzahl / kg / Stunde
. Durchschnittliches Gewicht

Zeigt Effizienz des
gesamten Bands
Leistungsdaten des
Betreibers
Leistungsdaten Wiegen v
Diverse Berichte

Zentraler Start und Stopp
die Linie / Wiegesysteme in
Sekunden
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